
STD-5430

SCISSOR LIFT VEICOLO

USO E MANUTENZIONE

Capacità 3000 kg

Max. altezza di sollevamento 1.850 millimetri

Piattaforma altezza iniziale 110 mm

tempo di salita <50 s

tempo di discesa <60 s

Larghezza complessiva 2.293 millimetri

lunghezza totale 2.000 millimetri
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CAPITOLO 1:

IMBALLAGGIO, TRASPORTO E 

STOCCAGGIO

Tutto l'imballaggio, sollevamento, TRASPORTO E DISIMBALLAGGIO ORERATIONS devono essere effettuate 

ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE ESPERTO CHE CONOSCA BENE IL SOLLEVATORE E IL CONTENUTO DI QUESTO 

MANUALE.

Basi confezionati in un pallet di compensato, avvolto in boxl cartone andsealed con 2 cinghie; Unità di potenza imballato in 

una scatola di compensato, tra gli altri.

(Su richiesta, gli accessori opzionali sono disponibili per soddisfare le esigenze di ogni cliente). La dimensione del 

pacchetto, vedere qui sotto.

1.1. PACCHETTO

680 mm 680 mm 2070 mm2070 mm
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CAPITOLO 2:

DESCRIZIONE DELLA 

MACCHINA

2.1. INTRODUZIONE

Forbice sollevatore adotta la struttura meccanica a forbice; utilizzare la pressione idraulica per produrre la forza di sollevamento. La 

pressione dell'aria comanda la serratura, e l'allentamento dei componenti di esecuzione. Il blocco meccanico potrebbe assicurare la 

sicurezza e la valvola di bilanciamento idraulico regolare il livello piatta sollevamento. Possiede molti vantaggi, quali la struttura semplice, la 

tecnologia avanzata, facilità d'uso e sicurezza. E 'particolarmente adatto per l'allineamento delle ruote di alta precisione e la riparazione di 

auto e la manutenzione. Le caratteristiche come qui sotto:

1. tavolo allungabile recentemente progettata e costruita in terra costruzione, potrebbe essere utilizzato per più modelli

2. Braccio di supporto in acciaio Q345 forza alta 

3. Quattro progettazione cilindri con super potenza 

4. fuction limite superiore per un funzionamento sicuro

5. dotato di serratura di sicurezza, il rilascio pneumatico

2.2. INTEND USO

Questo veicolo sollevatore a forbice può sollevare vari veicoli il cui peso è inferiore a capacità nominale. Ed è adatto per la prova del veicolo, 

riparazione, manutenzione e cura. Questo ascensore è progettato per sollevare i veicoli, non per altro uso.

• Impedire l 'utilizzo per il lavaggio e veicoli a spruzzo!

• Vietare a sollevare veicolo che peso è sopra capacità nominale.

• Vietare al parcheggio.
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2.3. LAYOUT DIMENSIONE

2.4 PARAMETRO TECNICO

CAPACITÀ 3000kg

Max. altezza di sollevamento 1.850 millimetri

Piattaforma altezza iniziale 110 millimetri

lunghezza piattaforma 1475-2000mm

larghezza piattaforma 650 millimetri

tempo di salita ≤50s

tempo di discesa ≤60s

Larghezza macchina intera 2.293 millimetri

Peso 853kg

Rumore ≤75dB

luogo di installazione in casa

Peso 762kg

formato del pacchetto 2070 × 680 × 235 millimetri

motore elettronico

Tipo 380 V 220 V

Voltaggio 380V-220V 3PH-1PH

Energia 2.2 KW 2.2 KW

N ° Poli 50Hz 50Hz

1465 mm1465 mm

2000 mm2000 mm
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Capitolo 4: 

Installazione

Solo tecnici qualificati, nominati dal costruttore o da rivenditori autorizzati, devono 

essere autorizzati a effettuare l'installazione. Gravi danni alle persone ed agli impianti 

può essere causata se le installazioni sono realizzate da personale non specializzato.

Fare sempre riferimento alle viste esplose allegate durante l'installazione.

Avviso IMPORTANTE

Queste istruzioni devono essere seguite per assicurare una corretta installazione e il 

funzionamento del vostro ascensore. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare 

gravi danni fisici e garanzia del prodotto vuoto. Produttore non si assume alcuna 

responsabilità per perdite o danni di qualsiasi genere, espressa o implicita, derivante da errata 

installazione o l'uso di questo prodotto. Si prega di leggere tutto il manuale prima 

dell'installazione

Rotary trapano a percussione o simile

3/4” Bit Massoneria

Martello 4 

piedi Livello medio 

Chiave di tubo

Crow Bar

Open-End Wrench Set: SAE / Metric

Chalk linea

Socket e Ratchet Set: SAE / Metric Crow Bar

Hex-Key / Allen Wrench Set Media piatto 

Cacciavite Tape Measure: 25 piedi ago 

minimo Pinza Nose

4.1. UTENSILI
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Per il collegamento delle linee pneumatiche procedere come segue:

• Collegare le linee pneumatiche pre-assemblati sul sollevatore alla valvola dell'aria dell'elettrovalvola nell'unità di controllo secondo lo 

schema pneumatico;

• Collegare il sistema pneumatico dell'ascensore alla fornitura pneumatica in sito;

• Controllare le operazioni di controllo pneumatico per garantire prestazioni adeguate.

• Fissare il finecorsa sulla piattaforma di base e il braccio di supporto.

• Alzare il ponte ad un'altezza di 1850 millimetri per controllare il corretto funzionamento.

finecorsa superiore il secondo finecorsa

4.8. INSTALLAZIONE DI FINE CORSA
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CAPITOLO 5: 

REGOLAZIONE

5.1. INIZIO

5.2. BLEEDING

• Assicurarsi che tutti i perni e bulloni per assicurare il montaggio corretto

• Accertarsi che la tensione di alimentazione dell'impianto elettrico è uguale a quella specificata nella targhetta sul motore

• Assicurarsi che i collegamenti elettrici sono in conformità con lo schema elettrico.

• Assicurarsi che nessuna perdita o blow-up in linea idraulica

• Assicurarsi che l'area di lavoro è libero da persone e cose

• Grasso sedili dei blocchi posti sotto piattaforme e su basi scorrevole

• Versare l'olio nel serbatoio (circa 5 litri più di una volta)

• Verificare che l'unità di controllo è alimentata

• Verificare che il senso di rotazione del motore è quella indicata sull'etichetta premendo il tasto UP. Se il motore si scalda o suoni 

peculiari, fermarsi immediatamente e ricontrollare i collegamenti elettrici

• Attivare le due valvole livellatrici, sollevando l'ascensore lentamente premendo il tasto UP fino cilindri fuori inferiore e l'ascensore si ferma. NON 

continuare premendo il tasto dopo ascensore raggiunge la piena altezza. Danni al motore può verificarsi se continuata.

• Cilindri possono saltare momento della prima messa che è normale a causa di aria intrappolata all'interno delle linee idrauliche. Nel caso che l'ascensore 

non può essere sollevata momento della prima messa causa di aria intrappolata all'interno della pompa: allentare la valvola di massima pressione, in 

premere il tasto UP e serrare nuovamente la valvola dopo l'aria intrappolata è defluito, quindi sollevare il sollevatore a tutta altezza.

• Abbassare completamente il sollevatore.

• Ripetere sollevare e abbassare il sollevatore completamente almeno 3 volte per equilibrare la pressione dell'olio in ogni cilindro.

• Trun off due valvole livellatrici, alzando ascensore per verificare se due piattaforme sono allo stesso livello. In caso contrario, attivare la valvola di 

livellamento sulla piattaforma che sollevano lentamente, poi in aumento due piattaforme allo stesso livello.

• Spegnere due valvole livellatrici, premendo LOWERI per abbassare il sollevatore, se due piattaforme non nello stesso livello, accendere la valvola 

livellatrice sulla piattaforma che abbassano lentamente, quindi abbassando due forme plat allo stesso livello.

• Spegnere le valvole livellatrici, premere SU per controllare le piattaforme sono allo stesso livello. In caso contrario, pls ripetere gli ultimi due passi di cui 

sopra.
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5.3. CONTROLLI senza carico

5.4. CONTROLLARE CON CARICO

Effettuare due o tre cicli completi di abbassamento e sollevamento e controllare:

• i dispositivi di sicurezza per il funzionamento corretto

• il corretto livello dell'olio nel serbatoio

• nessuna perdita e soffiare-by in linea idraulica e linea pneumatica

• cilindro per un corretto funzionamento

• l'ascensore per raggiungere la sua massima altezza

ATTENZIONE: Si prega di seguire attentamente le istruzioni nel prossimo paragrafo per 

evitando danni sul sollevatore.

Effettuare due o tre cicli completi di abbassamento e sollevamento e controllare:

• Ripetere la sezione 5.3, e controllare nessun rumore strano durante il sollevamento e l'abbassamento
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6.1. CONTROLLO

I controlli per il funzionamento del sollevatore sono i seguenti:

INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE

L'interruttore può essere impostato in due posizioni:

• OFF: il circuito di sollevamento elettrico non è alimentato; OFF: il circuito di sollevamento elettrico non è alimentato; 

l'interruttore può essere bloccato per impedire l'uso del 

sollevatore.

• Posizione ON: sollevare circuito elettrico è alimentatoPosizione ON: sollevare circuito elettrico è alimentato

SPIA

Essa mostra che il circuito elettrico è alimentato

BUTTON UP

Quando premuto, il motore ed il circuito idraulico sono azionati e 

l'ascensore sarà sollevata

BUTTON DOWN 

Quando premuto, il sollevamento richiederà secondi per rilasciare la 

sicurezza mediante elettromagneti e poi l'elettrovalvola di 

abbassamento è alimentato: l'ascensore comincia a più basso sotto il 

suo peso e il carico sollevato.

SU

SERRATURA

I GIÙ

GIÙ II

6.2. PER alzare il sollevamento

• Posizionare il veicolo al centro della piattaforma;

• Pastiglie posto sotto le posizioni indicate per il sollevamento, 

dal costruttore del veicolo a motore;

• Collocare tamponi in gomma sulle piattaforme in cui i punti di 

sollevamento contatteranno e premere UP interruttore per sollevare 

il veicolo a 200mm ~ 300 millimetri (da 9 a 12 pollici) dal pavimento;

• Assicurarsi che le due piattaforme sono livellati 

e niente di insolito è trovato;

• Tenere premuto UP interruttore finché il veicolo aumenta fino 

all'altezza desiderata, quindi premere interruttore LOCK ..

• Premere l'interruttore SCRAM, la spia si spegne.

6.3. ABBASSARE IL SOLLEVAMENTO

• Accendere l'interruttore SCRAM;

• Premere il GIU posso passare;

• L'ascensore scenderà, sotto il proprio peso e la propria 

auto, all'altezza di sicurezza di 500 mm;

• Premere il pulsante Giù II fino a quando il sollevatore viene 

abbassato a terra completamente. Un segnale acustico viene 

emesso durante l'ultimo viaggio.
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7.2. MANUTENZIONE PERIODICA

Ogni 3 mesi

circuito idraulico

Controllare il livello del serbatoio dell'olio; 

riempire con olio, se necessario; Controllare il 

circuito perdite di olio. Controllare le 

guarnizioni per le condizioni adeguate e 

sostituirli, se necessario;

bulloni di fondazione 

Controllare i bulloni per il corretto 

serraggio

Pompa idraulica

Verificare che nessun rumore cambia avvengono 

nella pompa durante l'esecuzione e controllare 

bulloni di fissaggio per il corretto serraggio

sistema di sicurezza 

Controllare i dispositivi di sicurezza per 

il corretto funzionamento

Ogni 6 mesi Olio

Controllare l'olio per la contaminazione o 

l'invecchiamento. olio contaminato è la 

ragione principale per il fallimento di valvole e 

più breve vita di pompe ingranaggi

Ogni 12 mesi

controllo generale 

Verificare che tutti i componenti e 

meccanismi non siano danneggiati

Sistema elettrico

Un controllo del sistema elettrico per 

verificare che il motore, finecorsa e 

pannello di controllo operare correttamente 

devono essere eseguite da elettricisti 

specializzati

Olio 

Svuotare il serbatoio dell'olio e cambiare l'olio 

idraulico
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CAPITOLO 8:

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Un elenco di possibili problemi e soluzioni è il seguente:

GUAIO: CAUSA POSSIBILE: SOLUZIONE:

Il motore non viene eseguito in 

operazione di sollevamento.

Collegamento dei cavi di alimentazione 

non è corretto. 

Controllare e connessione a filo 

corretta

Il contattore AC nel circuito del 

motore non risponde.

Se il motore funziona quando 

forzando il contattore giù con un'asta 

di isolamento, controlla il circuito di 

controllo. Se la tensione ai due capi 

della bobina contattore è normale, 

sostituire il contattore.

Il finecorsa non è chiuso.

Controllare il limite di interruttori, cavi e 

regolare o sostituire il finecorsa.

Nel funzionamento sollevamento, il motore 

gira, ma non v'è alcun movimento di 

sollevamento

Il motore gira indietro. 

Modificare le fasi dei fili di 

alimentazione.

Il sollevamento con carico leggero è 

normale, ma nessun sollevamento con 

carico pesante.

La sicurezza della pressione di taratura della 

valvola di troppo pieno può essere 

aumentata ruotando la manopola set 

leggermente corsia destra. Il rocchetto della 

valvola elettromagnetica di abbassamento è 

bloccata da sporcizia. Pulire la bobina.

La quantità di olio idraulico non è 

sufficiente. 

Aggiungere olio idraulico.

Il “valvola di arresto operazione” non è 

chiuso. 

Avvitare la “valvola di arresto 

Operation”.
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Quando si preme il tasto “inferiore”, la 

macchina non viene abbassata 

Il nottolino di sicurezza non vengono 

rilasciati sotto forma dei denti di 

sicurezza.

Il “valvola antidetonante” è 

bloccata.

Il nottolino di sicurezza non viene sollevato. La pressione dell'aria non è sufficiente, il 

nottolino di sicurezza è bloccato o il tubo 

dell'aria è bro- ken spento, regolare la 

pressione, controllare il tubo dell'aria e 

posto ri- esso.

La valvola dell'aria elettrovalvola non 

funziona. 

Se la valvola dell'aria solenoide è eccitato, 

ma non apre il circuito dell'aria, controllare o 

sostituire la valvola solenoide dell'aria.

L'elettrovalvola di abbassamento viene 

eccitata ma non funziona

Controllare la spina e la bobina 

dell'elettrovalvola abbassamento e 

verificare il corretto turn tenuta del suo 

dado rame estremità e così via.

Il “valvola antidetonante” è 

bloccata. 

Rimuovere la “valvola antidetonante” dal 

foro di alimentazione dell'olio alla parte 

inferiore del cilindro dell'olio, e pulire la 

“valvola antidetonante”.

Il macchina abbassa ex mamente Il macchina abbassa ex mamente 

lentamente sotto 

carichi normali.

L'olio idraulico è troppo alta 

viscosità o congelati, DE teriorated 

(in inverno).

Sostituire con olio idraulico in 

conformità con il libro zione istru-.

Il “valvola antidetonante” per impedire 

tubo di olio di burst viene bloccata.

Rimuovere o chiudere il tubo di alimentazione 

dell'aria e bloccare così il nottolino sicurezza 

della macchina senza sollevare del nottolino 

sicurezza. Ri muovere la “valvola 

antidetonante” dal foro di alimentazione 

dell'olio alla parte inferiore del petrolio cylin- 

der, e pulire la “valvola antidetonante”.

sollevamento e abbassamento rumoroso. La lubrificazione non è sufficiente. Lubrificare tutte le cerniere e parti 

zione mo- (compresi stelo) con olio di 

macchina

La base o la macchina è 

attorcigliata. 

Regolare nuovamente la planarità della 

macchina, e riempire o tampone base.
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CAPITOLO 9:

SMALTIMENTO di olio usato

CAPITOLO 10:

MACCHINA DEMOLIZIONE

L'olio usato, che viene rimosso dall'unità di alimentazione e l'impianto durante il 

cambio dell'olio, deve essere trattata come un prodotto inquinante, in conformità alle 

prescrizioni di legge del paese in cui è installato l'ascensore.

La macchina deve essere demolito da tecnici autorizzati, proprio come per 

l'assemblaggio. Le parti metalliche possono essere rottamate come il ferro. In 

ogni caso, tutti i materiali derivati ​​dalla demolizione devono essere smaltiti in 

conformità alle norme vigenti nel paese in cui è installato il rack. Infine, va ri 

chiamato che fiscale, demolizione deve essere documentata; reclami e 

presentazione di documenti secondo le leggi vigenti nel paese in cui la 

rastrelliera è installato al momento della mac- china è demolita.
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APPENDICE

schema elettrico
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schema di installazione Fondazione
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schema pneumatico 

struttura portante


